


StabiAlert
• Opgericht in 2008

• Deformatie monitoring

• Monitoren voor veiligheid

• Voorkomen schade

• Registratie schade

• Eigen hardware

• Eigen software

• Onafhankelijk

StabiAlert:
De deformatie monitor



Het StabiAlert meetsysteem
• Meet tilt met zeer hoge resolutie (x en y)

• Meet zeer nauwkeurig trilling (x,y en z)

• On demand via internet

• Live info / alarm

• Alle data blijft beschikbaar

• Overzichtelijke grafieken

• Maakt eventuele schade inzichtelijk



Extreem nauwkeurig
• Aardbeving 

Ridgecrest 7.1

• 6 juli 2019

• San Fransisco 450 km



Hoogfrequente tilt meting
• Meet x en y met nauwkeurigheid 

1/25.000ste graad

• Brengt natuurlijk gedrag in kaart

• Frequentie 100 Hz (max 400)
• Registreert sluimerende 

vervorming vroegtijdig

• Registreert blijvende 
vervorming/SCHADE  
na een event



Monitoring netwerk Groningen

• Vanaf 2015

• Schaalbaar

• Veel data voor
onderzoek

• https://monitoring1.stabiview.nl/groningergridmonitor/



On demand, live, met alarm
• Overal te raadplegen

• Live info via web / telefoon

• Voor meerdere  beheerders

• Aardbeving alarm

• Gegevens blijven bewaard

• Ook na afloop project



Meten vanaf augustus 2015

• Veel data voor studie

• Ism Hanze H. school

• Veel data van events

• Combinatie van data
geeft extra waarde



Aardbevingen



Bijdrage tiltmeters
• Directe koppeling wel of geen 

schade bij een event 

• Hoogfrequent, dus missen niets

• Al veel data van events voor 
onderzoek beschikbaar

• Veiligheid publieke objecten (infra)

• Veiligheid industrie naar hoger 
niveau (persleidingen)



Onze bevindingen / tips
• Niet alle bevingen bereiken het 

maaiveld (in Gr. > magnitude 1.6)

• Maak een nulmeting van je huis 
en leg deze vast

• Combinatie met andere meetdata 
geeft extra waarde (bv KMNI)

• Gebruik kennis Hanze Hoge School

• Betrek andere stakeholders zoals waterschappen, gemeentes, 
provincies en veiligheidsregio



Vragen?
info@stabialert.nl


